
 

CARATTERISTICHE TECNICHE –  
TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATE 

ALPHA 1200 (1500) 1200/C (1500) 

Distanza max fra le punte mm. 
Max Spitzenweite mm. 
Max distance between centres mm. 

1200 (1500) 1200 (1500) 

Altezza punte sul bancale mm. 
Spitzenhöhe auf dem Bett mm. 
Height of centres over bed mm. 

170 170 

Attacchi trascinatore e contropunta 
Anschluss für Mitnehmer und 
Reistockspitze 
Connection for driving and tailstock 
centre 

3 C.M. 3 C.M.  

Corsa utile copiatore mm. 
Kopierlange mm. 
Copying working stroke mm. 

/ 1100 (1400) 

Diametro max copiatura mm. 
Höchster Kopierdurchmesser mm. 
Copying maximum diametre mm. 

/ 180 

Potenza motore mandrino HP 
Spindelmotor PS 
Spindle motor power HP 

1 1 

Velocità di rotazione mandrino G/MIN 
Spindeldrehzahl UPM 
Spindle speed RPM 

900 - 1500 - 2100 - 2800 900 - 1500 - 2100 - 2800 

Peso netto circa Kg. 
Nettogewicht ca. Kg. 
Approx. net weight Kg. 

200 (220) 250 (270) 

Dimensioni d'ingombro 
Aussenmasse 
Overall dimensions 

210x43x115 
(240x43x115)  

210x50x115 
(240x50x115)  
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