
 
 
 
 
 
 

FURNIERZUSAMMENSETZMASCHINE 

Modell FW/MINI 630 T 
 

Zum Zusammensetzen von Furnieren in den Stärken von ca. 0,4 – 2 mm. 
 
 

 
 

Eine ideale Maschine mit allen Vorzügen der 
KUPER Zick-Zack Klebemaschinen. 

 

 
 

Der von einem beheizten Fadenführer in Zick-Zack-Linie aufgetragene 
KUPER-Leimfaden garantiert eine dichte und feste Fugenverbindung. 
Die Fadenseite wird beim Verpressen nach Innen gelegt. Dadurch 
entfällt das lästige Abschleifen des Klebemediums. 
 



Spezifische Merkmale: 
 

* widerstandsfähige PUR-Lackierung 
* Diskusscheibensystem mit Toleranzausgleich für 
unterschiedliche Furnierdicken 
* Nirosta-Arbeitstisch 
* hart verchromte Druckrolle 
* 7-Stufenschalter zur Regulierung der Heizleistung 
* Start- / Stop-Fußschalter 
 
 
 
 

Technische Daten: 
 

Ständerausladung : 630 mm 
Vorschub : ca. 7m/min. 
Furnierdicke : ca. 0,4 - 2 mm 
Antrieb : 200 V Elektromotor 
Spannung : 230 V, 50 Hertz 
Nettogewicht : 31 Kg 
Bruttogewicht : 40 Kg 
Kartonverpackung : 97x45x46 cm 
 
 
 
 

Standardzubehör: 
 

1 Testspule Original KUPER Leimfaden Typ K 12 
10 Einfädler 103070 
1 kg Trennmittel 105661 
1 Satz Werkzeuge, 1 Bedienungsanleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tel +39 0473 44 63 44 
e-mail: mischi@dnet.it  

www.mischi.it 
 
 


